
    
 TACHIMETR 

ELEKTRONICZNY GM-100

Wydajny tachimetr do pracy
w trudnych warunkach

pomiar bezlustrowy 1000 m

pełna wodoszczelność IP66

temperatura pracy -20° do 60°C

funkcjonalne oprogramowanie

czytelny wyświetlacz LCD

wydajna bateria

szybki, dokładny dalmierz



Pomiar kątów GM-102 GM-103 GM-105

Min. odczyt 1”

Dokładność kątowa 

Kompensator Dwuosiowy

Zakres ±6’

Zasięg na pryzmat 6000 m

Dokładność na pryzmat 1.5 mm + 2 ppm

Zasięg bez pryzmatu 1000 m

Dokładność bez pryzmatu 2 mm + 2 ppm

Dane techniczne GM-100

Tachimetr GM-100
Tachimetr GM-100 jest podstawowym tachimetrem marki Topcon, 
posiadającym wiele zaawansowanych funkcji dotychczas dostępnych w 
klasie wyższej. GM wyposażony jest w mocne podzespoły zapewniające 
dokładność, szybkość oraz wytrzymałość. Dzięki solidnemu korpusowi i 
długiemu czasowi pracy na jednej baterii, tachimetr sprawdza się nawet w 
najtrudniejszych warunkach. Całość zamknięta jest w małej, obudowie 
o wysokiej klasie szczelności IP66.

Luneta

Powiększenie 30x

Kompensacja

Dalmierz

Czas pomiaru
Precyzyjny: 0,9 sec; Szybki: 0,7 sec; 

Śledzenie: 0,4 sec 

Komunikacja

Pozostałe parametry 

Port szeregowy RS-232, 
USB

Wyświetlacz LCD, podświetlenie, regulacja kontrastu

Klawiatura Alfanumeryczna; 28 podświetlanych przycisków

Ekran Jednostronny (dwustronny w opcji)

Czas pracy 28 h (w trybie ekonomicznym)

Bateria wymienna Li-lon

System Topcon

Pamięć 50000 pkt

Temperatura pracy -20°C to 60° C

Wodoodporność IP66

Wyświetlacz LCD z regulacją kontrastu. 
Alfanumeryczna, wygodna klawiatura 
z podświetleniem.

Solidny korpus odporny na kurz i wodę 
oznaczona wysoką klasą szczelności IP66. 
Duży zakres temperatury pracy od -20°C to 60°.

USB 2.0 umożliwia transfer danych.

Innowacyjna technologia umożliwiająca 
zdalne połączenie się z tachimetrem, pozwalającym
na wgranie nowego oprogramowania lub zablokowanie 
tachimetru w przypadku kradzieży

3” 5”2”

Duży zasięg bezlustrowy
1000 m

Dobrze widoczna dioda
do tyczenia

Elektroniczny system
poziomowania

Wygodny przycisk do 
wyzwalania pomiaru

Wytrzymała, szczelna
obudowa

Technologia
TS Shield

Wydajna bateria;
do 28 h pracy

Dwustronny, czytelny
wyświetlacz LCD
(drugi wyświetlacz jest opcją)

Pionownik laserowy

Łatwy dostęp 
do portu USB
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