
  rozwiązania pomiarowe

  Akcesoria geodezyjne

  rozwiązania pomiarowe  

SNIFFER4D

Mobilny system pomiaru 
zanieczyszczeń

transmisja danych on-line

dokładny i precyzyjny pomiar

wyniki w rzeczywistym czasie pracy

urządzenie zaprojektowane do działania na każdym 
poruszającym sie pojeździe



Mobilny system pomiaru zanieczyszczeń Sniffer4D

Jedna misja, wiele rodzajów 
informacji o zanieczyszczeniu powietrza.

Podczas misji Sniffer4D ™ jest w stanie wykryæ 

wiele zanieczyszczeñ powietrza i przes³aæ 

je w czasie rzeczywistym do oprogramowania 

analitycznego Sniffer4D Mapper ™ .

Najnowocześniejsza modułowa budowa 

Sensory wewn¹trz Sniffer4D ™ wykorzystuj¹ 

najnowocześniejsze czujniki gazu, zanieczszczeñ 

i zwi¹zków chemicznych. Ka¿dy modu³ 

pomiarowy jest wyposa¿ony w dedykowany 

mikrokomputer 16MHz do obs³ugi algorytmów 

fi ltrowania, korekcji polaryzacji, wilgotności i 

temperatury.

Wyniki zweryfi kowane przez instytuty 
badawcze. 

Wyniki pomiarów z Sniffer4D ™ zosta³y ocenione 

i zweryfi kowane przez miêdzynarodowe instytuty.

Wszechstronność czyli nieograniczone 
możliwości 

Sniffer4D ™ mo¿na ³atwo zintegrowaæ 

z ró¿nymi naziemnymi i powietrznymi pojazdami.

W tym celu zaprojektowano zestawy monta¿owe 

dla popularnych platform UAV.

Oprogramowanie analityczne Sniffer4D Mapper ™

Dostêp do wyników pomiarów dla ka¿dego zaraz 
po zakoñczeniu misji z wykorzystaniem

chmury Sniffer4D Cloud

Lekka obudowa z włókna 
węglowego

Wytrzymała o trwałej konstrukcji. Anti-EMI 
(redukcja zakłóceń elektromagnetycznych). 
Wewnętrzny układ zawieszenia. Wymiary: 
150*134*42mm (bez anteny). Waga: 450~600g.

Oprogramowanie Sniffer4D
Mapper Analytic Software
(Windows + Android)

Odczyty stężeń zanieczyszczeń w czasie 
rzeczywistym i prezentacja wyników pod 
postacią grafi czną. Przegląd historycznych 
danych z misji. Importowanie ortomozaik (pliki 
GeoTiff). Automatyczne generowanie raportu 
z misji (PDF). Mapa ciepła przedstawiająca 
zanieczyszczenia z siatką 2D. Mapa ciepła 
przedstawiająca zanieczyszczenia z poziomicą 
2D. Mapa przedstawiająca zanieczyszczenia 
z chmurą punktów 3D. Wyniki jako arkusz 
danych (CSV). Wsparcie Sniffer 4D Cloud.

Komponenty (Sniffer4D 
posiada 9 miejsc na 
zamontowanie modułów 
z czujnikami, kombinacje 
do wyboru)

Moduł z laserowym czujnikiem pyłu (2 miejsca) 
Moduł z czujnikiem wysokiej rozdzielczości 
do pomiaru O3+NO2 (1 miejsce) 
Moduł z czujnikiem wysokiej rozdzielczości 
do pomiaru NO2 (1 miejsce) 
Moduł z czujnikiem wysokiej rozdzielczości 
do pomiaru CO (1 miejsce) 
Moduł z czujnikiem wysokiej rozdzielczości 
do pomiaru SO2 (1 miejsce) 
Moduł z czujnikiem o szerokim zakresie 
do pomiaru SO2 (1 miejsce) 
Moduł z czujnikiem o szerokim zakresie 
do pomiaru LZO (1 miejsce) 
Moduł z czujnikiem o szerokim zakresie 
do pomiaru CH4 (1 miejsce) 
Moduł z czujnikiem o szerokim zakresie 
do pomiaru HCL (1 miejsce) 
Moduł z czujnikiem o szerokim zakresie 
do pomiaru H2S (1 miejsce)

Dron - platforma, usługi 
w zakresie integracji i testo-
wania, zestawy do montażu

Zestaw do montażu na DJI M100
Zestaw do montażu na DJI M210
Zestaw do montażu na DJI M600
Inne rodzaje UAV

Dane techniczne
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